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EXA Express-Anker – Stahl, galvanisch verzinkt

EXA-GS Express-Anker mit großer Scheibe nach 
DIN 440 für den Holzbau

EXA-K Express-Anker kurz

Einsatzbeispiel

Montage

Zulassung

zugelassen für
geeignet für

  Beton ungerissen
 Naturstein, dichtes Gefüge

Upat EXA Express-Anker

Eignung
Zugelassen für:
Ungerissenen Beton B25 bis B55 bzw. C20/25 bis C50/60, leichte Deckenbekleidungen 
und Unterdecken nach DIN 18168 sowie statisch vergleichbare Befestigungen.
Auch geeignet für:
Beton B15, Naturstein mit dichtem Gefüge.
Zur Befestigung von:
Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, 
Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen.

Produktbeschreibung 
▯ Ankerbolzen für die Durchsteckmontage.
▯ Beim Anziehen der Sechskantmutter wird der Konusbolzen in die Spreizclips gezogen 

und verspannt diese gegen die Bohrlochwand.

Vorteile/Nutzen 
▯ Geeignet für ungerissenen Beton.
▯ Millionenfach bewährte Doppelclip-Technik bietet zweifache Sicherheit.
▯ Minimaler Montageschlupf ermöglicht kraftvollen Anzug und schnellen Halt nach 

wenigen Umdrehungen.
▯ EXA K mit reduzierter Verankerungstiefe speziell für geringe Bauteildicken.

Montageart 
▯ Vornehmlich Durchsteckmontage

Montagehinweise 
▯ Für Serienmontage empfehlen wir Ankerbolzen Setzwerkzeug FABS.
▯ Im Außenbereich und in Feuchträumen EXA aus nicht rostendem Stahl A4 verwenden.
▯ Vor dem Einschlagen ist die Sechskantmutter in die optimale Montageposition zu 

bringen (Bolzen steht ca. 2 bis 3 mm vor).
▯ Für den Holzbau EXA-GS mit großer Scheibe nach DIN 440 einsetzen.

SCHWERLAST-BEFESTIGUNGEN / STAHLANKER



Größte zulässige Lasten1) eines Dübels im ungerissenen Beton B252).
Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-00/0004 zu beachten.

Dübeltyp EXA M 8 EXA M 10 EXA M 12 EXA M 16 EXA M 20
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 47 49 67 85 103
Zulässige zentrische Zuglast eines Einzeldübels ohne Randeinfluss im ungerissenen Beton B25, d.h. Randabstand c ≧ 1,5hef und Achsabstand s ≧ 3hef

Nzul [kN] 3,40 5,29 8,26 13,89 20,59
Zulässige Querkraft eines Einzeldübels ohne Randeinfluss im ungerissenen Beton B25, d.h. Randabstand c ≧ 10hef und Achsabstand s ≧ 3hef

Vzul [kN] 6,19 6,76 10,95 27,81 40,89
Zulässiges Biegemoment Mzul

Mzul [Nm] 12,86 23,80 40,47 99,78 194,66
Bauteilabmessungen und Montagekennwerte
Minimaler Achsabstand 3)

für c ≧
smin [mm] 45

60
50
85

75
90

85
145

105
170

Minimaler Randabstand 3)

für s ≧
cmin [mm] 40

100
65

100
90
75

90
145

100
170

Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 100 135 170 205
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] 8 10 12 16 20
Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 14 45 65 110 230

Hinweis: Mit der Bemessungssoftware COMPUFIX können Sie die ganze Leistungsfähigkeit der Upat EXA Express-Anker nutzen und Bemessungen mit individuellen Randbedingungen durchführen.
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt.
 Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte das Bemessungsverfahren A (ETAG Anhang C, DIBt-Veröffentlichung, Sonderheft 16/97) oder die Planungshilfe nach Bemessungsverfahren B.
2) Bei höheren Betonfestigkeiten sind bis zu 55% höhere Tragfähigkeiten möglich. 
3) Bei gleichzeitiger Reduzierung der Last.

110 111

Sc
hw

er
la

st
-B

ef
es

-
tig

un
ge

n 
— 

St
ah

l

Sc
hw

er
la

st
-B

ef
es

-
tig

un
ge

n 
— 

St
ah

l

Technische Daten

Upat EXA Express-Anker

SCHWERLAST-BEFESTIGUNGEN / STAHLANKER

EXA Express-Anker - Stahl, galvanisch verzinkt
D = ▯= DIBt-Zulassung / E = ▯ = ETA-Zulassung M tfix l h0

Gewinde max. Befestigungsdicke Gesamtlänge
Bohrtiefe durch 
anzuschl. Bauteil

Verpa-
ckung

Typ Art.-Nr. PZ D E [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück] 

EXA 6/5 gvz  07172 5   M 6 5 50 50 100

EXA 6/10 gvz  07661 4 ▯   M 6 10 70 70 100

EXA 6/40 gvz  07662 1 ▯   M 6 40 100 100 100

EXA 8/5 gvz  07174 9  M 8 5 60 60 50

EXA 8/15 gvz  07663 8 ▯ ▯  M 8 15 85 80 50

EXA 8/28 gvz  08500 5 ▯ ▯  M 8 28 98 95 50

EXA 8/55 gvz  07664 5 ▯ ▯  M 8 55 125 120 50

EXA 8/100 gvz  07665 2 ▯ ▯  M 8 100 170 165 50

EXA 10/5 gvz  07176 3  M 10 5 70 65 50

EXA 10/15 gvz  07666 9 ▯ ▯  M 10 15 82 85 50

EXA 10/45 gvz  07667 6 ▯ ▯  M 10 45 122 115 50

EXA 10/90 gvz  07668 3 ▯ ▯  M 10 90 167 160 50

EXA 10/140 gvz  03337 2 ▯ ▯  M 10 140 217 210 25

EXA 10/160 gvz  03338 9 ▯ ▯  M 10 160 237 230 25

EXA 12/5 gvz  07179 4  M 12 5 80 75 25

EXA 12/15 gvz  07669 0 ▯ ▯  M 12 15 116 105 25

EXA 12/35 gvz  07660 7 ▯ ▯  M 12 35 136 125 25

EXA 12/55 gvz  07670 6 ▯ ▯  M 12 55 156 145 25

EXA 12/85 gvz  07671 3 ▯ ▯  M 12 85 186 175 25

EXA 12/105 gvz  07672 0 ▯ ▯  M 12 105 206 195 25

EXA 12/125 gvz  07697 3 ▯ ▯  M 12 125 226 215 25

EXA 12/145 gvz  07673 7 ▯ ▯  M 12 145 246 235 25

EXA 12/160 gvz  03339 6 ▯ ▯  M 12 160 261 250 25

EXA 16/10 gvz  08466 4  M 16 10 110 100 20

EXA 16/30 gvz  07674 4 ▯ ▯  M 16 30 153 140 10

EXA 16/75 gvz  07675 1 ▯ ▯  M 16 75 198 185 20

EXA 16/100 gvz  07676 8 ▯ ▯  M 16 100 223 210 20

EXA 16/130 gvz  07677 5 ▯ ▯  M 16 130 253 240 20

EXA 16/170 gvz  07680 5 ▯ ▯  M 16 170 293 280 10

EXA 16/200 gvz  07678 2 ▯ ▯  M 16 200 323 310 10

EXA 20/10 gvz  03619 9   M 20 10 130 110 10

EXA 20/25 gvz  07184 8  ▯  M 20 25 175 155 10

EXA 20/80 gvz  03620 5  ▯  M 20 80 230 210 10

EXA 20/220 gvz  07679 9  ▯  M 20 220 370 350 10

EXA 24/40 gvz  03621 2    M 24 40 250 230 10

Die Größen M8 bis M12 sind zusätzlich für abgehängte Decken zugelassen


